


50L                    80L                    100L
T50V                 T80V                 T100Vwww.acbeurope.com

Clase energética B



Modelo TN50V TN80V TN100V

Especificaciones

Capacidad 50 Ltrs 80 Ltrs 100 Ltrs

Espesor aislamiento (fabricación alemana) 2,5cm 2,5cm 2,5cm

Acabado exterior Lacado epoxi 90micras Lacado epoxi 90micras Lacado epoxi 90micras

Regulación exterior Frontal Frontal Frontal

Indicador de temperatura Si Si Si

Piloto indicador de funcionamiento Si Si Si

Especificaciones eléctricas

Voltaje 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50 Hz

Potencia entrada 1.500W 1.500W 1.500W

Amperaje 6,5A 6,5A 6,5A

Termostato Bulbo Bulbo Bulbo

Limitador de seguridad Bimetálico contacto Bimetálico contacto Bimetálico contacto

Cableado enchufe eléctrico (longitud) 1,6m 1,6m 1,6m

Características

Válvula de seguridad Incluida Incluida Incluida

Tipo resistencia Blindada Blindada Blindada

Fijación resistencia Pletina Pletina Pletina

Protección catódica Ánodo de magnesio Ánodo de magnesio Ánodo de magnesio

Presión nominal 7 bar 7 bar 7 bar

Temperatura nominal 75ºC 75ºC 75ºC

Tamaño

Diámetro del tanque 390mm 460mm 460mm

Altura total 745mm 770mm 916mm

Dimensiones del embalaje 465*464*789mm 535*535*817mm 545*545*955mm

Accesorios incluidos

Soporte fijación 2 anclajes 4 anclajes 4 anclajes

Tornillería fijación Incluida Incluida Incluida
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